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Robustny zadny doraz Nozny pedal PouZivatelsky pristupna
dotykova obrazovka

Rad elektromechanickych rezaciek papiera znacky e-cut je najefektivnejSou volbou pre malé tlaciarne a
digitalne Studia. Zaru€uju uzasny spdsob rezania, vdaka ktorému sme dosiahli taku vysoku
rychlost ako nikto iny. Po€as procesu navrhovania bolo nasim cielom vyrobit kompaktny stroj
so v8etkymi délezitymi vlastnostami. Dualny zadny doraz poskytuje dlhotrvajucu a stabilnu
presnost’ rezaného materialu a nozny pedal len podporuje jednoduchost pouzivania.
Vysokokvalitné ochranné bo&né fotobunky boli vyvinuté pre maximalnu bezpeénost operatora.
Nastavitelna pritlacna sila a lahko programovatelny vSestranny softvér pomahaju kazdému OF THE 2015
operatorovi ziskat ¢o najviac zo zariadenie prostrednictvom farebnej dotykovej obrazovky. R l E D

Tool and Mould
Production Ltd.

Tel: (36) 56 580-031

Fax: (36) 56 580-032
E-mail: rigokft@rigokft.hu
Web: www.rigokft.hu

Headquarter: H-1221, Budapest, Orsovai Street 3.
Mailing address: H-5435, Martfi, Gesztenye Sor 1.
Settlement: H-5430, Tiszafoldvar Kossuth Street 119,




SPECIFIKACIE

Typ stroja e-cut 480 e-cut 520 e-cut 550
Maximalna rezna dizka (mm) 480 520 550
Maximalna rezna hibka (mm) 480 520 550
Minimalna rezna hibka (mm) 25 25 25
Maximalna rezna vyska (mm) 70 80 80

Jednofazovy napajaci zdroj

230 V-50 Hz, 208 V -60 Hz

230 V-50 Hz, 208 V -60 Hz

230 V-50 Hz, 208 V -60 Hz

Menovity prud (A)

10

10

10

Kapacita (kW)

2,4

2,4

2,4

Rezna Cepel

Cepel HSS s dihou
zivotnostou

Cepel HSS s dihou
zivotnostou

Cepel HSS s dihou
zivotnostou

Lisovanie papiera

Nastavitelny tlak
a nozny pedal

Nastavitelny tlak
a nozny pedal

Nastavitelny tlak
a nozny pedal

Zobrazenie optickej rezacej linky

ANO

ANO

ANO

Bezpec€nostné prvky: ochranné boéné fotobunky,
obojruéné obsluha

ANO

ANO

ANO

Pouzivatelské rozhranie

Dotykové obrazovka
a pracovna pamat’

Dotykova obrazovka
a pracovna pamat

Dotykova obrazovka
a pracovna pamat’

Operacny softver

RIGO

RIGO

RIGO

Vzduchovy stél

Nie je k dispozicii

Nie je k dispozicii

Volitefny

Rozmery stroja (D x S x V mm)

1200 x 790 x 1450

1200 x 840 x 1450

1200 x 870 x 1450

Rozmery balenia (D x S x V. mm)

1300 x 890 x 1550

1300 x 940 x 1550

1300 x 97 Ox 1550

Rozmery stroja s boénym stolom (D x S x V. mm)

1200 x 1390 x 1450

1200 x 1440 x 1450

1200 x 1470 x 1450

Rozmery balenia s boénym stolom (D x S x V mm) 1300 x 1490 x 1550 1300 x 1540 x 1550 1300 x 1570 x 1550
Cista hmotnost (kg) 350 380 410
Hruba hmotnost (kg) 400 430 460

400 430 460
Cista hmotnost' s bo&nym stolom (kg)

450 480 510

Hruba hmotnost' s bo€nym stolom (kg)




