
VÁLCOVÝ LIS DBM-500P

DBM-500P – válcový lis pro brožury V1 j vestavbu SYSTEM
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DBM 500P je optimálním řešením pro brožury od 20 do 100 stran, kdy použité technologie tisku nebo
směr vláken papíru neumožňují skládacím rolím v brožurovačce DBM 500 dokonalé stlačení brožuy a
zalisování jejího hřbetu. Válcový lis umožňuje zpracovávat formáty papíru v plném rozsahu linky
SYSTEM 5000 a neomezuje ani rychlost produkce.

e ur en pro on-line v lince Duplo 5000.

Válcový lis DBM-500P tvo í dva páry lisovacích válc s regulovatelným p ítlakem válc . DBM-500P se
umístí mezi DBM-500 (šicí a falcovací modul) a DBM 500T (o ezový modul), kdy po výjezdu z DBM-500
dojde k zalisování a tudíž ke zplošt ní brožury, která se pak zpracovává v o ezu

Obsluha stroje je velmi jednoduchá, stroj se
musí zapnout a nastavit zalisovací tlak. Zalisovací tlak se nastavuje pomocí se
stupnicí a aretací nastavené hodnoty na každé stran zvláš od 1 do 15.

č

ručně ovládaného kola

SPECIFIKACE DBM-500P

Min. rozměr brožury
Max.rozměr brožury
Minimální tloušťka brožury
Maximální tloušťka brožury

Rozměry ( D x Š x V ) 205x 680 x 1060 mm

75mmx120 mm
250mm x 350mm
1mm
5mm

Rychlost až 5000 brožur/hod

Váha 150 kg
Napájení/příkon 220/240V, 50Hz, 500W


